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 R O T U L E   S Y S T E M O W Y C H  B A L U S T R A D  S A M O N O Ś N Y C H

 

Rotule systemowe ES-GLASS-SUPPORTING przeznaczone są do Parametry techniczne:
mocowania balustrad samonośnych montowanych do boku bez osłony. 
Rotule ESKATT wykonane są z pełnego pręta nierdzewnego o różnych
średnicach. Tafle szkła muszą posiadać niezbędne otwory montażowe. 
Ilość otworów zależna jest od długości oraz wysokości tafli szklanych.
Rotule mogą zostać obłożone estetyczną blachą ze stali nierdzewnej.
Szkło powinno być o grubości 17.52mm – ESG/PVB/ESG 8.8.4

 - mocowanie: do boku podestów

ES-GLASS-4527: A:45.00, B:27.00, C:10.0
ES-GLASS-5038: A:50.00, B:38.00, C:12.0
ES-GLASS-7131: A:71.00, B:31.00, C:12.0

ES-GLASS 5038         ES GLASS- 7131         ES-GLASS 4527

TEL. +48 32 355-16-80/81
FAX +48 32 355-16-82

                                     E S – G L A S S – S U P P O R T I N G  

 - dla szkła 8.8.4 - 17,52 mm
 - wysokość balustrady 1100 mm
 - wysokość szkła 1350 – 1450 mm 
 - szerokość szkła 900-1400 mm 
 - dystans od sciany 10 – 50mm
 - mocowanie: do boku schodów

Wymiary produkowanych rotul :  - zalecany otwór w szkle – fi26mm

www.eskatt.pl
balustrady@eskat.com.pl

http://www.eskatt.pl/
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