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Balustrada ze stali nierdzewnej wypełniona szkłem bezpiecznym, mocowanie 
balustrady boczne do stopni lub podestu, wykonanie standardowe: Słupki fi 
42,4mm, pochwyt fi 42,4mm, łącznik systemowy do szkła ESKATT, szyba 
bezpieczna VSG 4.4.2. Balustrada przeznaczona głównie do zabezpieczenia na 
balkonach ze względu na system mocowania bocznego

Website: www.eskatt.pl
www.eskat.com.pl/eskatt

PROFESSIONAL 
CONSTRUCTIONS GLASS DESIGNE 
Mocowanie balustrady boczne:

Balustrada ze stali nierdzewnej wypełniona szkłem bezpiecznym, mocowanie 
balustrady boczne do policzka balkonu lub boku schodów, wykonanie 
standardowe: Słupki 40X40mm, pochwyt 40X40mm, mocowanie szkła 
zaciskowe, szyba bezpieczna VSG 4.4.2. lub 5.5.2 lub 4.4.4.2. Łączenie 
boczne do podstawy balkonu markami mocowanymi bezpośrednio do boku 
płyty balkonowej (pod ociepleniem). Ramiona marek umożliwiają swobodną 
regulację wysokości oraz odległości słupków balustrady od podłoża. Marki 
montażowe łączone spawem ciągłym zgodnie z normą. 

ESKATT
Producer of profesional 

glass handrails

PROFESSIONAL 
CONSTRUCTIONS GLASS DESIGNE 
Mocowanie balustrady od góry:

Balustrada ze stali nierdzewnej wypełniona szkłem bezpiecznym, mocowanie 
balustrady proste do podstawy balkonu lub schodów od góry, wykonanie 
standardowe: Słupki 40X40mm, pochwyt 40X40mm, mocowanie szkła 
zaciskowe, szyba bezpieczna VSG 4.4.2. lub 5.5.2 lub 4.4.4.2. Mocowanie do 
podłoża za pomocą trzech śrub M8. Rozeta maskująca elementy śrub oraz 
podstawę słupka nadaje estetyczny wygląd oraz zapewnia ochronę przez 
korozją elementów łącznych. Marki montażowe łączone spawem ciągłym 
zgodnie z normą. 
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