
PROFESSIONAL GLASS 
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Balustrada ze stali nierdzewnej wypełniona szkłem bezpiecznym, mocowanie 
balustrady boczne do stopni lub podestu, wykonanie standardowe: Słupki fi 
42,4mm, pochwyt fi 42,4mm, łącznik systemowy do szkła ESKATT, szyba 
bezpieczna VSG 4.4.2. Balustrada przeznaczona głównie do zabezpieczenia na 
balkonach ze względu na system mocowania bocznego

Website: www.eskatt.pl
www.eskat.com.pl/eskatt

ESKATT
Producer of profesional 

glass handrails

PROFESSIONAL 
CONSTRUCTIONS GLASS DESIGNE 
Mocowanie balustrady boczne:

Balustrady samonośne systemu ES-GLASS-SYSTEM-1000 przeznaczone są do 
montażu profilu do boku balkonów lub tarasów. Profil składa się z dwóch 
części wykonanych z aluminium. Konstrukcja wymaga zastosowania śrub 
montażowych do zamocowania profilu dociskowego razem ze szkłem tworząc 
stabilną konstrukcję. Profil może być montowany od góry bezpośrednio do 
podstawy balkonu przy pomocy adaptera ES-GLASS-SYSTEM-1000-ADAPTER, 
który łączy profil przyścienny z dwóch stron. Profil przystosowany jest do 
szkła 8.8.4, 10.10.4 lub 12.12.4
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