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  Balustrady nierdzewne z podświetleniem LED ES-LIGHT seria 5500alustrady nierdzewne z podświetleniem LED ES-LIGHT seria 5500
    oraz modułami świetlnymi ES-LIGHT-POINT oraz modułami świetlnymi ES-LIGHT-POINT 

ES-LIGHT-5500 Jest poręczą 
przyścienną lub pochwytem 

wbudowanym w konstrukcję balustrady 
z punktowym podświetleniem drogi 

przejścia ES-LIGHT-POINT. Moduły 
punktowe są w pełni hermetyczne 

wykonane ze stali nierdzewnej 304 lub 
316. ES-LIGHT-POINT charakteryzuje 

się systemem odprowadzenia 
nadmiernego ciepła. Temperatura 

soczewki diody jest wyższa zaledwie 
o ok 4-8 stopni C od temperatury 

zewnętrznej. Pochwyty znajdują 
zastosowanie w obiektach użyteczności 

publicznej, stadionach, mostach, itp.
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PRODUKT ESKATT 2013

     Barwa światła 
     LED

                                Barwa zimna 
     7500K

     Barwa ciepła 
     3500K

     

     Zastosowanie 
     balustrad LED: 
     - hotele 
     - stadiony 
     – mosty
     – kładki dla 
     pieszych 
     – kina 
     - dyskoteki 
     – tarasy 
     - schody

 Punktowe podświetlenie LED należy instalować w odległości 600mm 
w celu osiągnięcia podświetlenia dekoracyjnego. W celu uzyskania 
efektu podświetlenia drogi przejścia dystans pomiędzy punktami 
świetlnymi należy zmniejszyć do 200-300mm.        
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